
 

  

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche Fisiche 

Metodi di prova Risultati

Tolleranza del ± 5% rispetto agli indici effettivi

BANNER MESH LINER 270 g

Introduzione
Rete di PVC morbido fuso, appositamente studiata per la realizzazione di coperture e striscioni  
antivento. Adatta per medi e forti flussi d’aria, presenta reticoli con fori quadrati con lato da 
1 mm circa. Dotato di pellicola protettiva termofissata per la raccolta dell’inchiostro in eccesso.

Descrizione
Superficie di stampa bianca da 270 g.

Usi
• Eccellenti prestazioni all’esterno.
• Buona qualità di stampa fino a 180/360 dpi.riavvolgibili
• Ottima resistenza alla trazione e allo strappo.

Stampabilità

Peso DIN EN ISO 2286-2 ~ 270 g/m2

Resistenza alla trazione frontale DIN 53354 2058 N/5 cm

Resistenza alla trazione laterale DIN 53363 1568 N/5 cm

Resistenza allo strappo frontale DIN 53363 421 N

Resistenza allo strappo laterale DIN 53363 294 N

Temperatura di esercizio da - 20 °C a + 70 °C

Permeabilità all’aria ISO 9237-1995 2052 mm/sec


