
 

  

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche Fisiche 

Metodi di prova Risultati

Tessuto DIN EN ISO2060 100 % PES (1000D)

Trama DIN 60001 tessitura 18x18 inch

Peso totale DIN53352 BS3424 method5A 510 g/m2

Peso del tessuto spalmato DIN53352 BS3424 method5B 158 g/m2

Peso del tessuto PVC DIN53352 BS3424 method5B 352 g/m2

Resistenza alla trazione DIN53354 BS3424 method6A 2300/1900 N/5 cm

Resistenza alla lacerazione DIN53356 BS3424 method7A 240/200 N

Adesione DIN53357 BS3425 method9B 80 N/5cm

Resistenza alla temperatura DIN53372 BS3424 methodl0 -20 +70 °C

Tolleranza del ± 5% rispetto agli indici effettivi

BANNER PVC MONOFACCIALE 510 g

Introduzione
Banner frontlit monofacciale da 510 g in poliestere spalmato. Progettato per applicazioni sia 
indoor che outdoor di medio e lungo termine, ove sia richiesta una buona resistenza allo 
strappo. Densità fili Dtex 1000Dx1000D; fili 18x18. Stampabile a eco solvente o UV.

Descrizione
Poliestere spalmato da 510 g con finitura bianco opaco.

Usi
• Ideale per applicazioni interne ed esterne
• Display e strutture
• Banner e poster

Stampabilità


